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1.  
Denne Cd-rom indeholder AutoCad 2000 .DWG profilsnit, af  profiler og tilbehør 
til system RF- og TF50NC. 
Indholdet er grupperet i henhold til nedenstående :  

 

Indhold : 
1 Cd’ens indhold. 
2 Profiltegningernes lag hierarki. 
3 Brug af Cd’ens *.DWG filer. 

 
Mappen Byggeprofilsnit, indeholder nogle kom-
plette system-profilsnit med gummi, glas, tryk- 
og dækkapper. Ved at lægge Cd-ens indhold ind 
på Pc’en, kan denne mappe udvides med 
entreprenørens/ arkitektens egne standard-, 
eller ofte brugte snit. 
 
 
 
 
 
 
Profil- og tilbehør’s mapper indeholder 
enkeltsnit, til opbygning af samlede byggesnit. 
 
 
Mappen Statik indeholder små Excel regneark, 
til vejledende valg af profilstørrelser i respektive 
standard opsætninger. 
Disse må ikke betragtes som statiske 
beregninger, men kun som vejledning, til 
valg af profilstørrelse. 
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2. 
Det nye lag-hieraki for Termecon profilsnit ,er opbygget som nedenstående, og vil 
ved import, tillægge tegningen disse lag : 
 
 

1 TMC    : Samlede og grupperede snit. 
2 TMC-TEXT   : Navn på profiler og tilbehør. 
3 TMC_ACCES   : Tilbehør omrids. 
4 TMC_ACCES_FILL : Skravering af snit tilbehør.  
5 TMC_INS   : Indsættelses punkt, ikke udskriveligt. 
6 TMC_OTHER  : Materialer fra anden leverandør. 
7 TMC_PROFILE  : Termecon profilrids. 
8 TMC_PROFILE_FILL : Udfyldning af profilsnit. 

Ved at ændre på farver, stregtykkelser samt slukke for 
lag, kan udseendet tilpasses efter ønske. 
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3. 
Profiler og tilbehør, eller præfabrikerede snit, hentes ind på tegning ved  hjælp af 
“Design Center”, som åbner en stifinder, hvorefter man kan hentefil’en ind med “Drag 
‘n Drop” (når markøren peger på filen, holdes venstre museknap nede, og man 
trækker filen ud i tegnefeltet, hvorefter musseknappen slippes). 

Når et profilsnit er hentet ind er dette grupperet. Ved at explodere det en gang 
frigøres texten, som så kan skaleres i forhold til målestok. 
Ved præfabrikeret byggesnit exploderes to gange, da første explodering kun adskiller 
profiler og løsdele fra hinanden. 
Ved explodering af gummi- og glas-snit, kan disse deles i højre og venstre. 

Alle profiler og tilbehør “står”op, i forhold til tegnefladens 
koordinat system. 
Vil man indsætte profiler, tilbehør eller snit i andre 
retninger, må man først rotere sit User Coordinate 
System (UCS), og derefter indsætte. 
 
Indsættelses punktet ligger i profilets lodrette 
spejlingslinie, og vandret 25mm under gummifals. 
 
Indsættelses punkterne på glas, skruer, udvendige lister, 
kapper og pakninger, er fra Termecon’s side sat til 23mm 
glastykkelse med 5mm GT05 indvendig pakning. 
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